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1 Antes de instalar

· Instalar o produto corretamente e
de acordo com as especif icações
contidas neste manual é fundamen-
tal para que sua nova coifa Falmec
funcione perfeitamente e tenha uma
longa vida úti l. Antes de instalar,
aconselhamos que você leia este ma-
nual com atenção e siga as instru-
ções aqui contidas.

· É muito importante que a instala-
ção de sua nova coifa seja feita por
um profissional qualificado e au-
to r i zado  da  Rede  C redenc iada
Falmec.

· Nossos técnicos recebem treinamen-
to específico para os modelos da li-
nha Falmec e possuem todas as
informações necessárias para sua ins-
talação. Somente um técnico habilita-
do, seguindo fielmente as instruções
contidas no Manual de Instalação,
poderá garantir a integridade do pro-
duto e seu perfeito funcionamento.
Problemas causados por uma insta-

lação incorreta não estão cobertos
pela garantia.

· Aproveite para verificar as caracte-
rísticas do produto (modelo, número
de série e voltagem) impressas na pla-
ca de identificação, localizada na par-
te de dentro do gabinete de sua coifa
Falmec. Essa etiqueta não deve ser
removida em hipótese alguma, pois
contém informações fundamentais
para a assistência técnica.

· Verifique se o lugar escolhido para
instalar o produto está de acordo com
as especificações deste manual (ver
pág 6), bem como a voltagem dispo-
nível em sua residência.

·  Depois de desembalar a coifa, não
deixe sacos plásticos, espumas de
poliestireno e outros materiais ao
alcance das crianças: todo o mate-
r ia l  u t i l i zado para embalagem é
reciclável e deve ser depositado em
local apropriado.

· Verifique se junto com o produto es-
tão os parafusos e buchas que serão
necessários para a instalação.

· Lembre-se de que modificar ou alterar
as características do produto ou des-
respeitar as indicações para sua insta-
lação contidas neste manual (como as
distâncias mínimas, áreas livres etc.)
pode ser perigoso, além de comprome-
ter o correto desempenho e a vida útil
de sua coifa.

· Em caso de defeito, não tente con-
sertar a coifa sozinho: chame sem-
pre o Serviço Autorizado Falmec. O
produto só deve ser aberto ou des-
montado por um técnico habilita-
do. Problemas causados pela inter-
venção de pessoas não credenciadas
pela Falmec não estão cobertos
pela garantia.

· Como todo equipamento de cozinha,
sua coifa não deve ser utilizada por
crianças.
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Este manual acompanha sete diferentes modelos de coifa. Identifique o que você escolheu, veja suas medidas e recursos e
também suas características técnicas.

Astra vidro

Astra inox

Kristal

Lumen

Mira

Plane

Symbol

Orizzonte

60/90

60/90

60/90/120

90

40

90/120

90

89,8

63

63

62,5

60

40

55

63

72

65,5

65,5

60

64

87,3

66,9

65

65,5

127,5

127,5

117,8

121,5

144,3

66,9

65

127,5

4 lâmpadas halógenas

4 lâmpadas halógenas

4 lâmpadas halógenas

2 lâmpadas fluorescentes

4 lâmpadas dicróicas

4 lâmpadas halógenas

4 lâmpadas halógenas

2 lâmpadas fluorescentes

pulsante

pulsante

pulsante

digital

digital

pulsante

pulsante

pulsante

alumínio e carbono

alumínio e carbono

alumínio e carbono

alumínio e carbono

alumínio e carbono

alumínio e carbono

alumínio e carbono

alumínio e carbono

2 Conheça a sua nova coifa Falmec

CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS MODELOSCARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS MODELOS

MODELO
LARGURA

(CM)
PROFUNDI-
DADE (CM)

ALTURA
MÍNIMA (CM)

PAINEL DE
COMANDO

ALTURA
MÁXIMA (CM) ILUMINAÇÃO FILTROS ACABAMENTO

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA MODELOCARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE CADA MODELO

inox e vidro temperado

inox

inox e vidro temperado

inox

inox toch-free

inox

inox

inox e vidro temperado

Capacidade: 800 m³/h (exaustor) - 680m3/h (depurador)

Consumo:  0,28 kW/h com lâmpada halógena ou fluorescente

Comando pulsante ou digital

3 velocidades

Voltagem: 110 ou 220 v/60 Hz

Filtros de alumínio laváveis e filtros de carbono descartáveis
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3 Vamos falar de segurança

A sua coifa Falmec foi projetada e cons-
truída para atender às suas necessida-
des e lhe proporcionar qualidade de
vida. Para usufruir o produto com
praticidade e segurança, no entanto, é
preciso tomar alguns cuidados:

· Coifas funcionam sobre fogões, que
geram grandes quantidades de calor
e, por isso, merecem cuidados especi-
ais. Mantenha as crianças e os animais
domésticos afastados do fogão sem-
pre que ele estiver funcionando (leia
também “Os pequenos e a cozinhaŽ,
nesta página).

· Não utilize o corpo da coifa como pra-
teleira ou apoio, não coloque ou guar-
de objetos sobre ela.

· Não prepare receitas que incluam
flambagem (entornar bebida alcoólica
sobre o alimento, dentro da panela, ate-
ando-lhe fogo em seguida), pois as
chamas altas podem danificar a coifa.

· Pelo mesmo motivo, tome cuidado es-
pecial ao fazer frituras: com a tempera-
tura alta, a gordura pode incendiar-se e
as chamas resultantes podem danificar
a coifa. Se, por acidente, houver pro-
dução de chamas em uma panela, des-
ligue o queimador do fogão, retire a pa-
nela de debaixo da coifa e abafe as cha-
mas com uma tampa de panela grande
(assim o fogo se extinguirá). Nunca co-
loque uma panela em chamas sob a
torneira da pia, pois em vez de apagar

o fogo a água poderá espalhá-lo.

· Quando for retirar as panelas da mesa
do fogão, desligue os queimadores.
Evite deixar os queimadores acesos
sem que haja panelas sobre eles: além
de reduzirem a vida útil do próprio fo-
gão, as chamas descobertas podem da-
nificar sua coifa Falmec. Do mesmo
modo, regule as chamas dos quei-
madores para que não ultrapassem a
circunferência do fundo das panelas.

· As lâmpadas de i luminação da
coifa alcançam temperaturas eleva-
das. Tome cuidado ao deixar a mão
próxima a essas lâmpadas.

· Sua coifa Falmec foi projetada para
uso doméstico.

4 Os pequenos e a cozinha

A cozinha de casa costuma ser um lu-
gar mágico, de onde surgem pratos de-
liciosos, aromas, cores e formas fasci-
nantes. Poucos locais podem ser tão
atraentes para as crianças. Por outro
lado, poucos cômodos de nosso lar
oferecem tantos perigos a elas. Talhe-
res, louças, eletrodomésticos e objetos
em altas temperaturas podem provocar

acidentes sérios. Procure, sempre que
possível, dar às crianças uma noção re-
alista sobre esses perigos, sem apavorá-
las. Explique por que elas não devem se
aproximar de um fogão quando ele es-
tiver funcionando. Engajar os cozinhei-
ros mirins no preparo de lanches, almo-
ços de domingo etc., pedindo que
ajudem com tarefas simples e seguras,

é um ótimo e prazeroso pretexto para
transmitir esses conceitos.

Visite nosso site, clique no link Clu-
be da Boa Cozinha Falmec e conhe-
ça receitas de grandes chefs para pre-
parar em sua coifa, além de dicas e
novidades. Nosso endereço na inter-
net é www.falmec.com.br.



11

5.2 Ligando a eletricidade
Para que sua coifa Falmec funcione
corretamente, é necessário que esteja
ligada à corrente elétrica e que a volta-
gem seja compatível. Nossos produ-
tos são oferecidos em versões para

110 ou 220 volts. A
entrada de energia da
coifa está localizada
na parte de cima e
por isso recomenda-
mos que a tomada de
eletricidade que irá
alimentar o produto
esteja localizada no
teto e alinhada com a
coifa (fig.1).

É importante que o
disjuntor correspon-
dente à tomada em
que será ligada a coifa tenha capacida-
de para suportar uma carga máxima de
10 A (fig.2).

Atenção!
O fio de alimentação da coifa não
deve ser exposto a temperaturas
superiores a 75oC.

A tomada deverá ser
utilizada exclusiva-
mente pela coifa …
não é seguro usar
benjamins ou tês, as-
sim como extensões
ou qualquer outra

forma de desdobra-
mento do ponto de
energia. Improvisa-
ções desse tipo são
quase sempre perigo-
sas e podem levar à
perda da garantia.

Sua coifa vem equipa-
da de fábrica com um
plug para conexão
elétrica (fig.3). Esse
plug é o do tipo
schuko para 15 am-
pères. É muito impor-

tante que o produto seja corretamente
aterrado, de acordo com a NBR5410.
Com isso, você estará protegido contra
choques elétricos na sua coifa.

Atenção!
Se o cabo de alimentação de ener-

gia estiver danifi-
cado, deve ser subs-
tituído por outro de
idênticas especifi-
cações. A substitui-
ção somente pode-
rá  ser  executada
pelo Serviço Autori-
zado Falmec.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1
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5.3 Fixação da coifa

As coifas Falmec modelo Ilha devem ser
instaladas preferencialmente com fixa-
ção a um elemento estrutural … lajes de
concreto e perfis de aço ou outro elemen-
to que seja capaz de suportar seu peso,
que é de aproximadamente 35 quilos.

Atenção!
Se o teto de sua cozinha estiver forrado
com gesso ou dry wall, consulte o repre-
sentante autorizado desse tipo de re-
vestimento antes de instalar a coifa para
que ele indique os procedimentos para
a instalação. Fazer essa instalação sem
consultar o representante pode acarre-
tar uma fixação insuficiente, o que re-
presenta risco de queda da coifa. Nes-
se caso, os eventuais danos não estarão
cobertos pela nossa garantia.

Associação Brasileira dos
Fabricantes de Gesso

(11) 3842-2433
www.abragesso.org.br

5.3.1 Posicionamento
Localize o centro do fogão com o auxílio
de um fio de prumo (figura abaixo).

· Determine a altura H1 = 65cm (fogão
elétrico) / 75cm (fogão a gás) / máx =
80cm) para a instalação da coifa.
· Fixe o suporte da estrutura (C2) no
teto utilizando quatro buchas S-8 e
parafusos apropriados da mesma
medida (V1) (figura 1A).
·  Deslize as duas partes da es-
trutura (C1 e C2) até obter a altu-
ra necessária (H2), fixado-as em
seguida com quatro parafusos

auto-rosqueantes (figura 1B).
· Fixe a parte inferior da estrutura (C1)
com quatro parafusos auto-rosqueantes
(V2) em cada face (figura 1B). Os para-
fusos localizados acima devem ser
rosqueados previamente.
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Fig. 2

Fig. 3

5.3.2 Chaminé
· Fixe o prolongador (E)  e a chaminé
(D) no suporte (C) com quatro parafu-
sos M4 (V3), que devem ser introduzi-
dos nas aberturas (figura 2).

· Se desejar que a coifa funcione como
exaustor, determine a altura correta para

que o tubo  flexível possa ser ligado à
saída de exaustão da fumaça (F) e tam-
bém encaixado na conexão do motor
(figura 3).

· Encaixe a chaminé (D) no prolongador
(C) e prenda-o com
fita adesiva (figura 2).

· Faça a conexão
elétrica, certifi-
cando-se previa-
mente de que o dis-
juntor destinado à
tomada da coifa
está desligado.

5.3.3 Fixando
 a coifa

· Levante a coifa,
apoiando-a nos qua-
tro parafusos M5
(V4) previamente
rosqueados na es-
trutura (C). Ajuste a
posição fazendo os
furos Ø 11mm co-
incidirem com a
abertura ovalada na
fenda movendo la-
teralmente (figura 3A).

· Termine de apertar os quatro parafusos
M5 (V4) (figura 3B).

· Retire a fita adesiva (3C).

· Corte as guarnições (mata-juntas) na
medida certa (H) e aplique-as (figura 3H).
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8 Vamos começar?

Já escolheu sua receita?
Com sua nova coifa, é
muito mais agradável
cozinhar. Os painéis
de   controle de funções
das coifas Falmec linha
Collection podem ser do
tipo pulsante (fig.1) ou
digital (fig.2), de acordo
com o modelo escolhido.
O interruptor das luzes de
sua coifa funciona inde-

Fig. 2Fig. 1

6 Vamos testar

Logo que a instalação estiver termina-
da, peça ao técnico que faça um teste
completo de sua coifa.

Antes, porém, é importante verifi-
car se:

· a corrente elétrica do local é a ade-
quada;

· o cabo de aterramento (fio terra)
está ligado corretamente;

· o disjuntor está instalado e funcio-
nando.

Durante o teste,
· a iluminação deve funcionar com to-
das as suas lâmpadas;

· o motor deve operar em todas as suas
velocidades, de modo suave e sem ruí-
dos excessivos.

7 Antes de usar pela primeira vez

A coifa Falmec acaba de ser instala-
da em sua cozinha e você, com cer-
teza, não vê a hora de começar a

utilizá-la. Antes disso, porém, reco-
mendamos que faça uma rápida lim-
peza externa, uti l izando um pano

limpo, úmido e macio e detergente
neutro (mais dicas sobre limpeza

na pág.15).
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pendentemente dos motores. Você pode
utilizar a iluminação, por exemplo, quan-
do for limpar a superfície de seu fogão
ou preparar alguma receita que dispen-
se exaustão / depuração. Do mesmo
modo, pode acionar os motores sem
necessariamente ligar as luzes.

Selecione a velocidade do motor da
coifa de acordo com a necessidade.
Se houver pouco vapor (apenas uma
panela pequena, por exemplo), sele-
cione a menor gradação. Se for fazer
uma fritura ou cozinhar em várias pa-
nelas simultaneamente, opte pela
maior gradação. Quanto maior a velo-
cidade do motor tangencial, maior
será a sua capacidade de absorver os
vapores e, também, maior será seu
consumo de energia e o ruído produ-
zido. Confira na tabela a seguir.

8.1 Para desligar

É aconselhável deixar a coifa funcionan-
do por pelo menos 10 minutos antes e
10 minutos depois do cozimento. Desse
modo, o ar de sua cozinha permanecerá
limpo e sem odores. Após esse período,
desligue a coifa pressionando a tecla off.
Nos modelos com comando digital, por
meio de um timer, é possível programar o
desligamento posterior da coifa para um
período de 10 minutos.

VELOCIDADE

PRESSÃO (PA)

CAPACIDADE (M³/H)

RUÍDO (DBA)

POTÊNCIA (W)

1

2 8 0

4 1 0

45

1 0 1

2

3 9 0

5 6 0

50

1 7 9

3

4 1 0

8 0 0

58

2 2 0

8.2 Algumas dicas
      importantes

· Pressione os botões suavemente e evite
mexer no painel de comando com as mãos
sujas, molhadas ou engorduradas.

· Antes de começar a limpar sua coifa, des-
ligue o aparelho da rede elétrica.

· O mesmo vale para quando for substituir
filtros ou lâmpadas.

· Nunca tente remover crostas de gordu-
ra ou outro tipo de sujeira com facas, pa-
lha de aço ou qualquer produto abrasivo
que possa danificar sua coifa.

· Evite deixar os queimadores do fogão
acesos sem que haja panelas sobre eles.

· Não deixe acumular gordura no interior
ou no corpo da coifa: além de prejudicar o
desempenho do aparelho, a gordura acu-
mulada representa risco de incêndio.

9 Hora da limpeza e da substituição de filtros

Manter a coifa Falmec sempre limpa, com
filtros em boas condições, livre de cros-
tas de gordura, é muito importante para
que ela tenha uma longa vida. Por ter
sua carcaça fabricada em aço inox AISI
304 e/ou vidro temperado, ela está livre

da corrosão natural, mas ainda assim ne-
cessita de alguns cuidados especiais.

· Antes de começar a limpeza, desligue o
disjuntor.

· Não use, em nenhuma hipótese, pro-

dutos abrasivos (palhas de aço, por
exemplo) ou produtos de limpeza em
pó: sua utilização poderá causar danos
irrecuperáveis à chapa inox.

· Tenha especial cuidado ao limpar o pai-
nel da coifa e as serigrafias com as indi-


